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• Inversor:
– Tiene tensión (230V) y está conectado directamente al motor.

– Pueden ser de posición fija o momentánea.

– Para pasar de subida a bajada o viceversa, siempre pasan por Stop.

– Precaución: No pueden conectarse dos inversores a un motor.

– No pueden conectarse 2 motores mecánicos a un inversor.

• Doble pulsador
– Son contactos sin tensión.

– No se conectan nunca directamente al motor

– Entre el doble pulsador y el motor tiene que existir un automatismo (CD4, Motor Controller…) 

– Subida y bajada pueden estar pulsados simultáneamente (STOP)

– Pueden conectarse en paralelo

Diferencias entre un inversor y un doble pulsador
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Mando agrupado / 

Motor Controller…

Observación: Los motores mecánicos con regulación de los 
finales de carrera electrónico (ILMO, OXIMO WT y OREA WT) si se 

pueden conectar en paralelo

PRECAUCIÓN Los motores 

mecánicos con PULSADORES no se pueden 

conectar en paralelo

Conexión en paralelo
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Tabla de compatibilidades

Para cambiar de modo (EU US) desconectar, conectar, pulsar my hasta clack clackSiTodos, -(keytis,keyGo)SiSiSiPletina Slim Receiver RTS

SiTodos, -(keytis,keyGo)SiSiSiUniversal Receiver RTS

Para que funcione el sol se necesita programar la Posición Preferida “my”SiTODOSNoSiNoPletina RTS 

Para cambiar de modo (EU US) desconectar, conectar, pulsar my hasta clack clackSiTODOSSiSiSiCentralis RTS VB

Para que funcione el sol se necesita programar la Posición Preferida “my”SiTODOSNoSINoCentralis UNO RTS

El motor hace Clac Clack cuando abrimos programaciónSiTODOSNoNoNoCentralis Interior actual

El motor no hace Clac Clack cuando abrimos programaciónSiTODOSNoNoNoCentralis Interior antiguo

ObservacionesmyEmisores3DsolVientoAutomatismos

SiTODOSNOSiNOOximo

SiTODOSSiSiSiSonesse

SiTODOSNOSiNOLoggia

SiTODOSSiSiSiAltus V3

SiTODOSSiSiSiAltus 

SiTODOSSiSiSiOrea

myEmisores3DsolVientoMotores

SiTodos, -(keytis,keyGo)NoNoNoGlystro

SiTodos, -(keytis,keyGo)NoNoNoTilt Only

SiTodos, -(keytis,keyGo)NoNoNoRoll-Úp

myEmisores3DsolVientoMotores

NoTodos, -(keytis,keyGo)NoNoNoRecep. a contacto seco

SiEs un emisorInterface Bus Radio

Es compatible con todos los emisore menos Keytis y  keygo

farrpe01
Typewritten Text

farrpe01
Typewritten Text

farrpe01
Sticky Note
Marked set by farrpe01



Dpto. TécnicoÁrea Técnica Enviado por:

Solicitado  por:

Fase

Neutro

Tierra

N LN

CENTRALIS 
INTERIOR 

RTS
Ref:1810096

Actualizar motor con Centralis Interior RTS

Receptores RTS para persiana/cortina
La gestión del motor se hace solo desde el mando

1810096

Esquema de principio
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Actualizar Motor para toldo con Receptor Universal

[2]

Esquema de principio

CONEXIÓN:

1810624
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Actualizar motor con inversor y receptor 

Receptores RTS para persiana/enrollables

La gestión se puede hacer desde el mando o desde la botonera del 

automatismo

1810217

Esquema de principioEsquema de principio
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Kit Eolis 2 
1816048

Esquema de principioEsquema de principio

Léxico

Control viento utilizando un eolis 2. 

Gestión de viento para motor mecánico con Eolis 2 
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Gestión viento-sol-lluvia con soliris UNO/IB

9705588

9101474

1818148

Captor Lluvia
Es la misma conexión para el Soliris IB �

Esquema de principio
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Control viento RTS para motores agrupados con MA3

Control viento RTS para 

motores agrupados con MA3 
(ejemplo 6 motores)

En este caso podemos asociar un 

mando RTS

REF: 18106241810624

Eolis RTS
1816067

1810054

Esquema de principio

Toldos/cortinas 
exteriores230v

230v
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Ref: 9101474

Ref: 1818148

Ref: 1810058

Esquema de principio

230v

230v

230v

Control viento para motores 

agrupados con Módulo de 

mando agrupado MA4 

(ejemplo 8 motores)

Control viento Línea bus para motores agrupados con 
MA4
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C

C

C

C

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

C

C

C

C

FASE
NEUTRO

TIERRA

RED      
230V-50Hz

FASE
NEUTRO
TIERRA

RED      
230V-50Hz

MA4 REF. 1810058

NEUTRO

FASE

Kit Eolis 2

REF 1816048

MA4 REF. 1810058

Doble pulsador ó

Centralis IB 1810094

Control domotico por contactos 
secos Normalmente Abiertos

común

Esquema de principio

Control domótico por 
contactos secos 
Normalmente Abiertos

2 mandos agrupados de 4 

operadores accionados 

desde un Kit Eolis 2 con 

doble pulsador y domótica 

(ejemplo 8 motores)

Control viento con eolis2 para motores agrupados con 
MA4
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Gestión viento-sol utilizando línea bus inteo

Esquema de principio Gestión del viento/sol/ utilizando la línea Bus 

de Inteo
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B
L
U
E

B
L
U
E

B
L
U
E

B
L
U
E

B
L
U
E

B
L
U
E

9705588

Esquema de principio

230v

230v

Gestión lluvia para motores agrupados con MA4 
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• Sistema de centralización para el control Inmótico (Domótica en edificios)

• Para el accionamiento de persianas, screens, toldos,  cortinas venecianas exteriores

• Equivalente a 4 CD4 con posibilidad de colocar una tarjeta RTS

• Programación local de la posición favorita

• Receptor de radio para que funcione con los 4 AC motor Controller

1

1860049

Tarjeta RTS 

1800105

Motor Controller
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Gestión viento-sol  motores agrupados con motor 
controller

Gestión del viento 
a través de la línea 
bus del Motor 
Controller (MC)

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10

C N L

C R

4 AC Motor 
Controller
1860049

230 

Vac

1 2

5

6 7

10

MM

C

Eolis sensor 
REF: 9101480

Neutro

Fase

SOLIRIS IB 
REF: 1818161

3

M

4

M

8 9

1 AC Motor 
Controller
1860121

230 

Vac

3

4

Posibilidad de 
conectar el captor de 
lluvia

Esquema de principio
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9705588

Esquema de principio

Gestión lluvia motores agrupados con motor controller
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Tarjeta RTS 

1800105

Mando individual y general para 4 

operadores. Instalación a pared yrail

DIN.

REFERENCIA 1860049

Mando individual y general para 4 

operadores. Instalación en

rail DIN.

REFERENCIA 1860081

Esquema de principio

Se puede utilizar 

cualquier doble 

pulsador del mercado.

Al siguiente motor 
controller 4 AC

Centralización motores agrupados con motor controller
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Mando 
General

Mando 
Planta 1

Mando 
Planta 2

Planta 1 Planta 2

Esquema de principio

MotoresMotores

Gestión de Zonas motores agrupados con motor 
controller
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SE
ÑA
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E 
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O 
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O

Gestión lluvia para motores RTS
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SE
ÑA
L D
E 
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A 
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S 
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1 2Esquema de principio

Gestión lluvia-viento-sol para motores RTS

Esquema de conexión: el primero baja el toldo y el segundo sube el toldo.

En el 5º canal nos permite 

activa o desactivar el sol

En el 5º canal nos permite 

activa o desactivar el sol
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1 2 3 4

5

6 7 8 9

10

4 AC Motor 
Controller

230 

Vac

1 2 3 4

5

6 7 8 9

10

M M MM

REF: 1860049

REF: 1860049

Doble 

pulsador

Hacia otro  
Motor controller

ANIMEO SOLO

REF:1860144

Tarjeta RTS 

1800105

Gestión lluvia-viento-sol-temperatura-alarma-bloqueo-
RTS para motores LT50 agrupados con Motor controller
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Solicitado  por:Si queremos gestionar los motores vía radio, 
podemos añadir a cada motor controller una 
tarjeta RTS

3Linea Bus IB

Motores LT50

Gestión lluvia-viento-sol-temperatura-alarma-bloqueo-
RTS para motores LT50 agrupados con Motor controller
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Gestión general de varias zonas utilizando Mando de 
subgrupos

Mando 
Subgrupos
Ref: 1810073

Esquema de principio

Permite el accionamiento por grupos
de operadores y mando general de 
toda la instalación.
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1
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I
I

M. Individual CI
M/A

FASE
NEUTRO

C

CD - 4

TIERRA

1
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4
5
6
7
8
9

10
11
12

I
I

M. Individual CI
M/A

G
G

CG

FASE
NEUTRO

C

CD - 4

RED      230V-50Hz
TIERRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Subgrupos

G
G

CG
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M. Individual CI
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C
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TIERRA

G
G

CG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I
I

M. Individual CI
M/A

FASE
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C
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TIERRA

1
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I
I

M. Individual CI
M/A

G
G

CG

FASE
NEUTRO

C

CD - 4

TIERRA

G
G

CG

M. General de Planta

M. General de Planta

M. General de Planta

RED      230V-50Hz

RED      230V-50Hz RED      230V-50Hz

RED      230V-50Hz

RED      230V-50Hz

C

M. General

C

C

OBSERVACIÓN: La línea 
bus no puede ir junto al 
cableado eléctrico

Esquema de principio

Mando Subgrupos
Permite el accionamiento por grupos de 

operadores y mando general de toda la 

instalación.

Módulo de mando CD-4
Permite el accionamiento individual y

general de una instalación mediante

dobles pulsadores a posición momentánea,

subida, bajada y stop.

Puntos de mando a muy baja tensión (10V).

Gestión general y de varias zonas utilizando Mando 
de subgrupos
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G

TIERRA
FASE
NEUTRO

CG

RED      
230V-50Hz

OPERADOR ISG

ISG 80/83

123456

M

OPERADOR ISG

ISG 80/83

123456

M

CONTACTOS

DE SALIDAS

MODULO 

DOMÓTICO

A

Esquema de cableado universal para cualquier sistema domótico, independientemente de su protocolo, ya sea estándar europeo EIBUS, Batibus…o americano 
LONWORKS…, PC o PLC dedicados

Para accionar las persianas SuperGradhermetic con sistemas de mando ISG, desde un sistemas de gestión integrall basta con conectar la linea bus de los 
módulos ISG 80-83, a un módulo de salida con contactos secos perteneciente al sistema domótico, que tendrá como mínmo dos contactos A y B normalmente 
abiertos ,programables y temporizables:

Programación de los contactos
Accionamiento Gestión Temporización
Fuera de zona basculación
Subir Cerrar contacto A >0,5”<1”
Bajar Cerrar contacto B >0,5”<1”
Stop Cerrar contactos A y B >0,5”<1”

Ir a zona basculación Cerrar contactos A y B >3”<4”
En esta zona las lamas bascularán a pequeños impulsos   >0,5”<1” de los contactos A y B (con pulsos más cortos obtenemos orientaciones más precisas).

Salir de la zona de basculación
Subir Cerrar contacto A > 6 “< 8”
Bajar Cerrar contacto B > 6 “< 8”

B
G

La línea bus no puede ir junto al cableado eléctrico �
Gestión de tiempos para motores Gradhermetic ISG/83

Por otra la distancia máxima recomendada entre dos 

automatismos (ISG o CD4) son 80 m

400m200m50

670m335m30

1000m500m10

Distancia
para sección
de 1,5 mm2

Distancia
para sección
de 0,75 mm2

Número de 
ISG/CD4

Distancias para la línea bus CD4/ISG
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La línea bus no puede ir junto al 

cableado eléctrico

Aquí iría 
conectado el 
resto de la 

planta

Aquí iría 
conectado el 
resto de la 

planta

Aquí iría 
conectado el 
resto de la 

planta

Módulo de mando subgrupos

Permite el accionamiento por grupos de

operadores y mando general de toda la

instalación.

Chronis Confort IB
Automatismo de programación horaria semanal.

Permite el accionamiento simultáneo de 

una instalación de operadores con línea Bus.

Función cósmica.

REF: 1805172

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Módulo de mando
Subgrupos

REF.1810073

123

TIERRA
FASE

NEUTRO

ESG 90

RED      
230V-50Hz

OPERADOR 
ISG

ISG 80/83

123456
Blanco

Amarillo
Azul

123

TIERRA
FASE

NEUTRO

ESG 90

RED      
230V-50Hz

OPERADOR 
ISG

ISG 80/83

123456
Blanco

Amarillo
Azul

123

TIERRA
FASE

NEUTRO

ESG 90

RED      
230V-50Hz

OPERADOR 
ISG

ISG 80/83

123456
Blanco

Amarillo
Azul

Chronis Confort IB
Captor IR

REF: 9154186

G
G

CG

G
G

CG

G
G

CG

M

M

M

Esquema de principio

123

123456

123456

123456

123

123

Observación:

Gestión horaria de Gradhermetic ISG/83
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

REF.1810073

G
G

TIERRA

FASE

NEUTRO

RED      230V-
50Hz

OPERADOR ISG

ISG 80/83

1 2 3

M

CG

G
G

TIERRA

FASE

NEUTRO

RED      230V-
50Hz

OPERADOR ISG

ISG 80/83

1 2 3

M

I 1

2

3

4

5

6

7

I

CI

M/A

G

G
CG

C
NEUTRO
FASE

M. Individual

8

9

10

11

12

I 1

2

3

4

5

6

7

I

CI

M/A

G
G

C
NEUTRO

FASE

M. Individual

8

9

10

11

12

Mando 
General

Hacia los 
demas
isg 83

Hacia 
los 
demas
CD4

CD4 
CD4 

REF.1810070

Gestión general GradHermetic y persianas con LT50

123456 123456

Mando Subgrupos
Permite el accionamiento por grupos de operadores y 

mando general de toda la instalación.

Módulo de mando CD-4
Permite el accionamiento individual y general de una 

instalación mediante dobles pulsadores a posición 

momentánea, subida, bajada y stop.

Puntos de mando a muy baja tensión (10V).

Esquema de principio

Centralis IB

REF: 1810094



Dpto. TécnicoÁrea Técnica Enviado por:

Solicitado  por:

N LC

DRY CONTAC

L

ISG 83

1 2 3 4 5 6

ISG
MOTOR

FLAT 4  POINT 

PHONE 
CABLE

N

Receptor a contacto seco (Dry Contac)
Receptor RTS con salida a contacto seco

para central de mando. No es 

compatible con los sensores RTS.

REF: 1810750

La línea bus no puede ir junto al 

cableado eléctrico

Observación:

123456

230v

Esquema de principio

REF: 1810750

Chronis Confort RTS
Ref:1805176

o

Telis Composio RTS
REF:1810659

o

Convertir Gradhermetic ISG/83 a RTS



Dpto. TécnicoÁrea Técnica Enviado por:

Solicitado  por:

Actualizar Tandem a RTS utilizando centralis interior

Observación:

- No superar 350W por motor

- Se tiene que respetar la polaridad de fase y 
neutro en los automatismos.

- Regular los finales de carrera al motor 
maestro que está conectado en los bornes 
5, 6 y 7. 

- Dejar los finales de carrera presionados al 
motor esclavo que está conectado en los 
bornes 8,9 y 10

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Tandem

REF.  9750040

FASE
NEUTRO
TIERRA

RED

230V-50Hz

N N L

C

C

Receptor Interior RTS

REF: 1810096

230v

230v

Esquema de principio
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Observación:

- No superar 350W por motor

- Se tiene que respetar la polaridad de fase y 
neutro en los automatismos.

- Regular los finales de carrera al motor 
maestro que está conectado en los bornes 
5, 6 y 7. 

- Dejar los finales de carrera presionados al 
motor esclavo que está conectado en los 
bornes 8,9 y 10

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

REF.  9750040

FASE
NEUTRO
TIERRA

RED

230V-50Hz

C

C

REF: 1810624

230v

230v

maestro

Esclavo

Esquema de principio

230v

Gestión de tandem con viento-sol RTS
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Gestión RTS y viento-sol para sistema FTS

RED      
230V-50Hz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A
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IS

M
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or
 

ci
nt

a

M
ot

or
 

lo
na

TIERRA

FASE

NEUTRO

C

C N L

Dry contact

Neutro

Fase

Hacia el otro

Sistema FTS

Esquema de principio
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3                        4

1                        2

3                        4                        

Conexión somfy compac

Sentido 1

Sentido 2

Botonera para Somfy Compact trifásico

farrpe01
Text Box
El motor es suministrado con los puentes:4-7 9-12 2-15Conexiones puentes:6-14: Puente de autoalimentación (si se conecta no es necesario mantener pulsado el botón del sentido 1)12-13: Puente de autoalimentación (si se conecta no es necesario mantener pulsado el botón del sentido 2)2-15: Este puente se elimina4-7: Puente a sustituir por contacto de barra neumática o célula fotoeléctrica en sentido 19-12: Puente a sustituir por contacto de barra neumática o célula fotoeléctrica en sentido 2
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Receptor Radio

1810096

Mando agrupado de 3 

El motor es suministrado con los puentes:

4-7 9-12 2-15

Conexiones puentes:

6-14: Puente de autoalimentación (si se conecta no es necesario mantener pulsado el botón del sentido 1)

12-13: Puente de autoalimentación (si se conecta no es necesario mantener pulsado el botón del sentido 2)

2-15: Puente a sustituir por botón de stop caso de existir

4-7: Puente a sustituir por contacto de barra neumática o célula fotoeléctrica en sentido 1

9-12: Puente a sustituir por contacto de barra neumática o célula fotoeléctrica en sentido 2

Esquema de principio

Gestión RTS para Somfy Compact Trifásico

farrpe01
Sticky Note
Completed set by farrpe01

farrpe01
Sticky Note
Completed set by farrpe01

farrpe01
Cross-Out

farrpe01
Sticky Note
Accepted set by farrpe01

farrpe01
Sticky Note
None set by farrpe01
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SC 200/12 Monofásico

Ref: 1206035

P= 940 W
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Esquema de principio

RECEPTOR RTS 
CON PULSADOR
P=1200W
REF: 1841102

Gestión RTS para Somfy Compact Monofásico

Para gestionar un Somfy Compact Monófásico es 
necesario colocar un receptor que soporte la 
potencia de consumo del motor
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Esquema de principio

Potencias:
-AXROLL RTS NS: 750W hasta 250nm - (Ref:1841017)

-AXROLL PLUS RTS: 1200W (Ref:1850049)

Esquema de conexión

Receptor de radio para puertas de garaje enrollables 

Motores tubulares 
y centrales
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Compatibilidad domótica con CD4

Módulo de mando CD-4
Permite el accionamiento individual y
general de una instalación mediante
dobles pulsadores a posición momentánea,
subida, bajada y stop.
Puntos de mando a muy baja tensión (10V).

La línea bus no puede ir 
junto al cableado eléctrico

Control domótico por contactos 
secos Normalmente Abiertos

Esquema de principio

Observación:
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N LC

Bus Interface

Neutro
Fase

Doble pulsador 
a llave

Tierra
Neutro
Fase

Ref: 1810135

DOMOTICA

Compatibilidad domótica con motores RTS (interface)

Este automatismo debe recibir contacto 
libre de tensión (contactos secos) 

Interface Bus Radio
Nos permite compatibilizar los motores radio RTS con una instalación 

domótica que tenga  salidas a contactos secos (libres de tensión)
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RS485 RTS TRANSMITTER
El RS485 aparte de tener otras funciones se puede utilizar como un interface

Bus radio de 5 canales. 

Compatibilidad domótica para motores RTS (RS485)

Las entradas, común, arriba y abajo deben ser contactos secos, libres de tensión.

La entrada 5 se puede utilizar como general para centralizar todos los productos portadores

Ref: 1810803
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Domotica : contacto 
libre de tensión

Compatibilidad domótica con Motor Controller
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Splitter (separador de zonas)

CONTROL DE EDIFICIOS
-Control de fachadas (2,4,8,16)

FUNCIONALIDADES
- Mando general de todo el Edificio.

- Mando grupo por Fachada.

- Mando subgrupo por Planta.

- Mando individual por Motor.

GESTIÓN DINÁMICA
-Gestión dirección del viento

-Gestión del sol por fachada

-Gestión de rastreo solar “suntracking”
-Gestión de franjas horarias

-Gestión de temperatura

-Gestión lluvia

-Alarma

O
Mando Grupo por 

fachada

Mando general de 

todo el edificio

(Animeo)

Inside Sensor Box

Outside Sensor Box

Operating InterfaceSoftware

FN FS FE
Mando por 

planta

FO

P4

P3

P2

P1

Gestión de dinámica de zonas
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Principal

Tierra
Neutro

Fase

Otros 
controles

Tierra
Neutro

Fase

Modulo RTS

Diagrama conexión ANIMEO MoCo 4 AC

Recomendado 4 hilos

Tipo de cable y distancias máximas
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