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Situo

PROGRAMACIÓN
- Programar motor igual que RTS 

(conectar uno a uno)
- Para programar COFRE seguir la guía    �

- Asociar captor al motor: 
. Abrir Prog en el mando situo
. Cerrar Prog en el captor captor
. Repetir para cada toldo

Situo

+ -

Easy Sun

Max 15 
motores

PROGRAMACIÓN

- Programar motor igual que RTS    
(conectar uno a uno)

- Asociar captor al motor: 
. Abrir Prog en el mando (situo)
. Cerrar Prog (pulsación breve) en el captor. 
. Repetir esta operación por cada toldo 

- Copiar del mando Local al Easy Sun
. Abrir Prog en el mando local

. Cerrar prog (pulsación breve) en el mando 
general (Easy Sun)
. Repetir esta operación por cada toldo 

- Organizar motores en cada canal �

Sensor

Box  io

+ -

-Regular umbral de viento en el captor
. Pulsar + o – (entra en Demo)
. Hacer girar las aspas (toldos se recogen)
. Se apaga el display (entra en modo usuario) Regular umbral de 

viento en el captor

Situo

Easy Sun

Max 15 
motores

Sunis

Wirefree io

+ -

PROGRAMACIÓN
- Programar motor igual que RTS 
. (conectar uno a uno)
- Asociar captor al motor: 

. Abrir Prog en el mando (situo)

. Cerrar Prog (pulsación breve) en el captor. 

. Repetir esta operación por cada toldo 

- Copiar del mando Local al Easy Sun
. Abrir Prog en el mando local
. Cerrar prog (pulsación breve) en el mando        
general (Easy Sun)
. Repetir esta operación por cada toldo 

-Asociar captores con el Sensor Box
. Abrir Prog en el Captor (hasta luz verde)
. Cerrar Prog (pulsación breve) en el Easy Sun
. Repetir esta operación para cada sensor

-Regular umbral de viento desde el mando Easy
Sun (ver ajustes)
-Organizar motores en canales individuales

IMPORTANTE
� Para programar el TOLDO 
COFRE tenemos que bajar el 
toldo y marcar solo el final de 
carrera inferior. (SEGUNDA 
COLUMNA DE LA GUÍA RTS)

COFRE

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO toldo segn IO toldo seg úún configuracin configuraci óónn

Mandos locales + Viento Mandos locales + Viento + Ea sy Sun

Mandos locales + Viento + Sol + Easy Sun
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PROGRAMACIÓN (pasos)
Conectar todos los motores la corriente 
Realizar AustoScan Externo

- Pulsar brevemente subida y bajada (esperar…. Clack-clack )
- Seleccionar motor con < o > (aparece símbolo del tipo de producto)
- Validar pulsando my hasta luz verde fija (3s) … Clack-clack

A partir de aquí programar como RTS
- Identificar …..verificar sentido giro …etc

- Asociar captor de viento al motor o motores
- Realizar AutoScan interno (pulsar por detrás del mando hasta clack-clack )
- Seleccionar todos o el motor individual con < >
- Validar pulsando my hasta luz verde fija (3s)
- Cerrar Prog en el captor (pulsación breve)

-Asociar captores viento y sol con el  Sensor Box
- Conectar el Sensor Box a la corriente

- Abrir Prog en el Captor (hasta luz verde)
- Cerrar Prog (pulsación breve) en el Easy Sun

- Regular umbral de SOL desde el mando Easy Sun
- Pulsar set           brevemente. Sale símbolo de SOL

- Regular umbral de viento desde el mando Easy Sun
- Pulsar set           mas de 7 seg hasta que salga símbolo veleta.
- Ver página siguiente.

- Pulsar el + o – del captor viento. Sale un “-” en el display
- Automáticamente entra en demo
- Mover las Aspas (toldo sube)

Easy Sun

Max 15 motores

Si solo tenemos un Easy Sun para programar los motores tenemos que 
hacer uso de la función avanzada AutoScan Externo. Esta función nos 
permite detectar los motores vírgenes y programarlos sin tener que 
desconectarlos de la corriente

Sensor Box  io
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GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO toldo segn IO toldo seg úún configuracin configuraci óónn

Viento + Sol + Easy Sun

Ver página 
siguiente

3

230V

Conectar todos los motores a la red eléctrica
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Pulsar              durante 10 s.

Pulsar            o             para
elegir el tipo de producto

1

2

3 Pulsar              brevemente para
seleccionar el producto

Ajustar el umbral con             o             
Cada barra equivale a:
10/15/20/25/30/35/45/55/65 Km/h

4

5 Mantener pulsado hasta
salir a la pantalla principal

Pulsar              Brevemente

Pulsar            o             para
regular umbral de Sol

1

2

Mantener pulsado hasta
salir a la pantalla principal

3

Regular umbral de SOL
desde el mando Easy Sun

Regular umbral de VIENTO
desde el mando Easy Sun

Pulsar hasta 

que salga �

Motor seleccionado Motor no seleccionado

Pulsar hasta 

salir

GuGuíías ras r áápidas de Programacipidas de Programaci óón IO toldo segn IO toldo seg úún configuracin configuraci óónn

Organizar grupos

Abrir tapa frontal


